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POSIZIONAMENTO

- Porre il frigorifero su una superficie asciutta, protetta e lontana da spigoli. Non usare il frigorifero in zone
scoperte, all’aperto o esposto a spruzzi o pioggia.

- Il frigorifero necessita di una buona ventilazione, in particolare nella sua parte posteriore, quindi lasciare
uno spazio di almeno 15 cm attorno ad esso, sia di lato che nel retro e sopra. Non usare mai il frigorifero
nel baule di un’automobile né contro un sedile o parete.

- FEvitare di porre il frigorifero vicino a una fonte di calore quale ad esempio un fornello, un radiatore o sotto
la luce diretta del sole. Quando si usa il frigorifero in un picnic o in un camping, verificare che venga
sempre mantenuto al riparo e al’'ombra. Cio contribuisce a una maggiore efficienza del frigorifero e ne
mantiene fresco il contenuto.

- Non coprire il frigorifero con alcuna coperta né bloccare la griglia scambiatrice di calore.

- Per tutti i non autorizzati & pericoloso eseguire servizi o riparazioni che comportino la rimozione dei
coperchi.

- Per evitare il rischio di scossa elettrica non rimuovere il coperchio della mini-unita di raffreddamento.

USO DEL FRIGORIFERO IN UN VEICOLO

110/220v  12/24V
50-60HZ )

- Collegare il cavo di alimentazione ad una fonte di alimentazione in CC da 12 0 24 V.

- Verificare che |la polarita sia corretta.

- Proteggere sempre la linea di alimentazione con un fusibile da 15A nel caso in cui venga tagliata la
spina.

- Se collegato a un accendisigari esistente, controllare attentamente che la potenza sia sufficiente.

| cavi devono avere una sezione adeguata per la loro lunghezza, conformemente a questa tabella:

SEZIONE CAVI LUNGH. MAX. CAVI METRI
12V 24V

2.5 5 8

2 8 12

6 12 12
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